
soglia pietra lavica cm 3

cemento e graniglia marmo
marmette  20x20

sottofondo cm 2

sottofondo cm 2

intonaco a coccio grezzo

massetto cm 5

pietrine di cemento 25x25

64,95

conglomerato cementizio armato

65,10

cls magro cm 10

intonaco a coccio grezzo

terreno coltivo cm 30

copertina di protezione in cls

strato di usura cm 4 
conglomerato bituminoso

strato di collegamento cm 5
conglomerato bituminoso 

strato di base cm 8
conglomerato bituminoso

non legato cm 35
misto granulare

soglia pietra lavica cm 3

armato
conglomerato cementizio

pietrine di cemento 25x25

cls magro cm 10

massetto cm 5

sottofondo cm 2

65,20

soglia pietra lavica cm 3

armato
conglomerato cementizio

pietrine di cemento 25x25

cls magro cm 10

massetto cm 5

sottofondo cm 2

65,20

sottofondo cm 2

intonaco a coccio grezzo

massetto cm 5

pietrine di cemento 25x25

64,10

conglomerato cementizio armato

cls magro cm 10

terreno coltivo cm 30

soglia pietra lavica cm 3

armato
conglomerato cementizio

pietrine di cemento 25x25

cls magro cm 10

massetto cm 5

sottofondo cm 2

64,73

strato di usura cm 4 
conglomerato bituminoso

strato di collegamento cm 5
conglomerato bituminoso 

strato di base cm 8
conglomerato bituminoso

non legato cm 35
misto granulare

64,88

copertina di protezione in cls

sottofondo cm 2

intonaco a coccio grezzo

pietrine di cemento 25x25

copertina di protezione

massetto cm 5

soglia pietra lavica cm 3

cemento e graniglia marmo
marmette  20x20

sottofondo cm 2

massetto cm 5

soglia pietra lavica cm 3

cemento e graniglia marmo
marmette  20x20

sottofondo cm 2

sottofondo cm 2

intonaco a coccio grezzo

massetto cm 5

pietrine di cemento 25x25

64,95

conglomerato cementizio armato

65,10

cls magro cm 10

64,10

64,88

armato cm 15
conglomerato cementizio

cls magro cm 10

soglia pietra lavica cm 3

sottofondo cm 2

pietrine di cemento 25x25

terreno di coltivo cm 30

cm 20x30
orlatura vibrocompresso

64,40

64,55

cls magro cm 10

armato cm 15
conglomerato cementizio

copertina di protezione

saldare prima del gettito

64,25

massetto cm 5

soglia pietra lavica cm 3

 cemento e graniglia marmo
marmette  20x20

sottofondo cm 2

saldare prima del gettito

strato di usura cm 4 
conglomerato bituminoso

strato di collegamento cm 5
conglomerato bituminoso 

strato di base cm 8
conglomerato bituminoso

non legato cm 35
misto granulare

sottofondo cm 2

intonaco a coccio grezzo

massetto cm 5

pietrine di cemento 25x25

cls magro cm 10

conglomerato cementizio armato

65,20 

64,55

64,70

massetto cm 5

soglia pietra lavica cm 3

 cemento e graniglia marmo
marmette  20x20

sottofondo cm 2

soglia pietra lavica cm 3

sottofondo cm 2

pietrine di cemento 25x25

terreno di coltivo cm 30

64,55

cls magro cm 10

armato cm 15
conglomerato cementizio

64,70

64,20

copertina di protezione in cls soglia pietra lavica cm 3

pietrine di cemento 25x25

cls magro cm 10

massetto cm 5

sottofondo cm 2

64,73

strato di usura cm 4 
conglomerato bituminoso

strato di collegamento cm 5
conglomerato bituminoso 

strato di base cm 8
conglomerato bituminoso

non legato cm 35
misto granulare

64,88

SEZ-3 SEZ-5

SEZ-4

SEZ-6 SEZ-7 SEZ-8

65,05 65,05

strato di usura cm 4 
conglomerato bituminoso

strato di collegamento cm 5
conglomerato bituminoso 

strato di base cm 8
conglomerato bituminoso

non legato cm 35
misto granulare

65,75

soglia pietra lavica cm 3

pietrine di cemento 25x25

cls magro cm 10

massetto cm 5

sottofondo cm 2

65,90

SEZ-2

VISTI E APPROVAZIONI:

rapp:

agg.

data

SEZ-9

+

VIA TRIESTE

sez.1

sez.2

s
e
z
.3

sez.7

sez.4

sez.5

sez.6

sez.8
sez.9

massetto cm 5

massetto cm 5

soglia pietra lavica cm 3

 cemento e graniglia marmo
marmette  20x20

sottofondo cm 2

sottofondo cm 2

intonaco a coccio grezzo

massetto cm 5

pietrine di cemento 25x25

64,95

65,10

65,75

conglomerato cementizio armato

cls magro cm 10

copertina di protezione in cls

SEZ-1

di calcestruzzo 6 cm
pavimentazione in masselo 

letto di sabbia alluvionale cm 5

non legato cm 30
misto granulare

rete elettrosaldata cm 10
massetto in cls armato con

manto impermeabile

AREA PARCHEGGIO

di calcestruzzo 6 cm
pavimentazione in masselo 

letto di sabbia alluvionale cm 5

non legato cm 30
misto granulare

manto impermeabile

AREA PARCHEGGIO

rete elettrosaldata cm 10
massetto in cls armato con

di calcestruzzo 6 cm
pavimentazione in masselo 

letto di sabbia alluvionale cm 5

non legato cm 30
misto granulare

rete elettrosaldata cm 10
massetto in cls armato con

manto impermeabile

AREA PARCHEGGIO

armato
conglomerato cementizio
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armato
conglomerato cementizio
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Dott. Ing. Salvatore Bella (dal 04/02/2019)
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